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요약

    
본 발명은 전력선 통신망을 이용한 누전경보기의 방재시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 본 발명인이 선출원한 특
허출원 제 10-2000-0045555 호와 관련된 누전 경보기의 공급 전력선에 특정대역의 승인 주파수를 혼재시켜 통신망
으로 사용가능하게 하여 누전량과 누전횟수에 따라 감시체계를 다원화함으로서, 별도의 외부회선 통신망없이 개별 구조
물의 누전경보에 대한 정보를 간편하게 원격지의 관리 시스템으로 전송할 수 있을 뿐만 아니라, 재누전으로 인한 대형
사고를 미연에 방지할 수 있는 전력선 통신(Power Line Communication: PLC)망을 이용한 누전경보기의 방재시스템
에 관한 것이다.
    

    
본 발명에 따르면, 소정 주파수 대역에 대한 승인 받은 주파수를 지역별로 분할하는 주파수 분할부(20) 및 누전회수에 
따라 변동설정되는 감시모드부(40)가 형성되어 있는 누전관리시스템(30)으로 구성되어 있는 원격관리부(100)와; 상
기 원격관리부(100)에서 분할된 주파수를 개별 구조물별로 할당하는 주파수 할당부(50)와 전력선(60) 통신을 가능하
게 하는 전력선 모뎀(70) 및 전력선 라우터(80)가 형성되어 있는 주파수 중계부(200)와; 상기 전력선(60)을 통해 통
신부(90)가 형성되어 있는 누전관리부(300);의 조합으로 형성됨을 특징으로 하는 전력선 통신망을 이용한 누전경보기
의 방재시스템이 제공된다.
    

대표도
도 1
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명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 전체를 도시한 개략도

도 2는 본 발명의 전체를 도시한 상태도

도 3은 통상의 누전경보기를 도시한 블록도

< 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 >

10: 누전경보기 20: 주파수 분할부 30: 누전관리시스템

40: 감시모드부 41: 상시감시모드 42: 인터럽감시모드

43: 집중감시모드 50: 주파수 할당부 60: 전력선

70: 전력선 모뎀 80: 전력선 라우터 90: 통신부

100: 원격관리부 200: 주파수 중계부 300: 누전관리부

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

    
본 발명은 전력선 통신망을 이용한 누전경보기의 방재시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 본 발명인이 선출원한 특
허출원 제 10-2000-0045555 호와 관련된 누전 경보기의 공급 전력선에 특정대역의 승인 주파수를 혼재시켜 통신망
으로 사용가능하게 하여 누전량과 누전횟수에 따라 감시체계를 다원화함으로서, 별도의 외부회선 통신망없이 개별 구조
물의 누전경보에 대한 정보를 간편하게 원격지의 관리 시스템으로 전송할 수 있을 뿐만 아니라, 재누전으로 인한 대형
사고를 미연에 방지할 수 있는 전력선 통신(Power Line Communication: PLC)망을 이용한 누전경보기의 방재시스템
에 관한 것이다.
    

    
일반적으로 일정 면적 이상의 건물에는 누전에 의한 화재위험을 방지하기 위하여 개별단위 구조물의 전기선로와 연결
된 영상 변류기(이하 'ZCT'라 칭함)를 통해 각각의 개별단위 구조물로 누설되는 누전전류를 감지 및 체크하는 누전경
보기의 설치가 의무화 되어있다. 그러나 이와같은 종래의 누전 경보기는 영상 변류기에 감지되는 전류의 세기를 체크하
여 출력 표시부에 누전선로의 위치를 표시하고 경보신호를 출력함으로서 구조물에 대한 누전상태를 확인할 수 있었으
나 이는 시스템의 오동작에 의한 피해가 빈번하게 발생하였고, 또한 시스템의 출력 표시부에 누전되는 구조물에 대한 
전기선로의 누전량이 표시되지않아 일일이 선로에 대한 누전량을 확인 후에 복구를 해야하는 등의 많은 문제점이 있었
다.
    

 - 2 -



공개특허 특2002-0087924

 
따라서 본 발명인이 선출원한 특허출원 제 10-2000-0045555 호에서 종래의 누전경보기가 가진 여러가지 경보체계
의 문제점을 개선시킨 구조분석이 가능한 누전경보기 및 그 표시장치는 누전경보기의 내부에 통신포트가 내장된 외부
통신부를 구비하여 원격지에 위치한 관리시스템과 상호통신을 가능하게함으로서 각각의 단위 구조물에 대한 전기적인 
안전진단을 구조적으로 분석할 수 되어 사고처리를 신속하게 하고 안전사고를 미연에 예방할 수 있게 되었다.

    
그러나 상기 누전경보기와 원격지의 관리시스템 서로간에 상호통신을 위해서 누전경보기에 구비된 외부통신부는 전화
선 모뎀을 통신포트로 하는 RS232, 또는 RS422과 등을 사용함으로서 별도의 전화선과 같은 연결회선을 각각의 개별 
누전경보기에 일일이 연결해야 할 뿐만 아니라, 이로 인하여 설치작업이 번거럽고 연결선로가 복잡하여 유지관리가 어
려운 등의 문제점이 있었다. 또한 누전발생시 누전선로에 대한 누전횟수나 발생시간 등의 누전정보는 표시되나 이에 대
한 별도의 관리모드가 설정되어 있지 않음으로 인하여 재누전의 위험에 노출되어 있는 등의 폐단이 발생하고 있다.
    

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

    
따라서 본 발명은 종래의 이와같은 문제점을 해소하고자 한 데 있는 것으로, 감시모드부가 형성되어 있는 누전관리시스
템과 주파수 분할부로 구성되는 원격관리부에 주파수 중계부를 연결하고, 상기 주파수 중계부를 누전관리부와 연결함으
로써, 별도의 외부 통신케이블을 설치하지 않고 전력선만으로 누전경보에 대한 정보를 원격 관리할 수 있으며, 이로 인
하여 누전경보기의 유지 및 관리가 편리하고, 관리비와 통신비가 저렴할 뿐만 아니라, 감시모드부를 통해 누전선로의 
재누전을 방지할 수 있는 전력선 통신망을 이용한 누전경보기의 방재시스템을 제공코자 하는데 그 목적이 있다.
    

    발명의 구성 및 작용

이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 관하여 상세하게 설명하면 다음과 같다.

    
도 1은 본 발명의 전체를 도시한 개략도이고, 도 2는 본 발명의 전체를 도시한 상태도, 도 3은 통상의 누전경보기를 도
시한 블록도로서, 통상의 누전경보기(10)를 RS-232나 RS-422와 같은 통신포트로 연결한 방재시스템에 있어서, 본 
발명은 소정 주파수 대역에 대한 승인 받은 주파수를 지역별로 분할하는 주파수 분할부(20) 및 누전회수에 따라 변동
설정되는 감시모드부(40)가 형성되어 있는 누전관리시스템(30)으로 구성되어 있는 원격관리부(100)와; 상기 원격관
리부(100)에서 분할된 주파수를 개별 구조물별로 할당하는 주파수 할당부(50)와 전력선(60) 통신을 가능하게 하는 
전력선 모뎀(70) 및 전력선 라우터(80)가 형성되어 있는 주파수 중계부(200)와; 상기 전력선(60)을 통해 통신부(9
0)가 형성되어 있는 누전관리부(300);의 조합으로 형성됨을 특징으로 하는 것이다.
    

상기에서, 감시모드부(40)는 소정의 누전량과 누전횟수에 따라 변동하는 상시감시모드(41)와 인터럽감시모드(42) 및 
집중감시모드(43)로 구성된다.

상기에서, 상시감시모드(41)는 소정 통신횟수 동안 개별 구조물의 전층을 감시하고, 인터럽감시모드(42)는 설정 누전
량과 누전횟수를 초과하여 인터럽이 발생한 특정층의 감시를 소정횟수로 증대시켜 감시하며, 집중감시모드(43)는 인터
럽감시모드(42)로 설정된 상태에서 설정 누전량과 누전횟수를 초과하여 재누전이 발생한 층을 지속적인 통신을 통해 
집중적으로 감시한다.

이와 같이된 본 발명은 원격관리부(100)와 누전관리부(300)를 전력선 모뎀(70)과 전력선 라우터(80) 및 주파수 할
당부(50)가 형성되어 있는 주파수 중계부(200)를 통해 연결하여서 되는 것이다.

    
상기와 같이 연결된 방재시스템(가)의 작동과정을 설명하면, 원격관리부(100)는 누전관리시스템(30)을 통해 개별 구
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조물 전체의 누전 발생시간과 반복되는 누전횟수 등의 누전 정보를 소정 기간별로 감시하도록 상시감시모드(41)를 설
정한 후, 전력회사를 통해 특정 대역의 주파수를 할당받아 상기 주파수를 각 지역별 주파수 중계부(200)로 분할하여 
전송하며, 상기에서 분할된 특정 주파수는 전력선(60)을 통해 주파수 중계부(200)로 전송된다. 주파수 중계부(200)
에서는 전력선 라우터(80)를 통해 수신받은 주파수를 다시 각 개별 구조물별 주파수로 할당한 후, 전력선 모뎀(70)을 
통해 누전 경보기(10)의 통신부(90)로 전송하게 된다. 그리고 전력선(60)으로 형성된 상기 통신부(90)는 전력선(6
0)에 혼재된 주파수를 통해 별도의 통신케이블 없이 원격관리부(100)와 연개하여 누전 상태를 관리하게 된다.
    

    
그리고 본 발명에서 감시모드부(40)의 작동과정을 설명하면, 누전이 발생하지 않았을 경우 감시모드부(40)는 개별 구
조물 전층을 소정 통신횟수만큼 감시하는 상시감시모드(41)로 설정되어 있으며, 특정층의 누전량과 누전횟수가 설정 
누전량과 누전횟수를 초과했을 경우에는 누전선로의 진단을 통해 유지 및 보수가 이루어 진 후, 감시모드부(40)가 인
터럽감시모드(41)로 전환되어 상시감시모드(41)와 동일하게 전층을 감시한 후 누전이 발생한 층을 소정횟수만큼 더 
감시하게 된다. 또한 인터럽감시모드(41)로 설정되어 있는 상황에서 설정 누전량과 누전횟수를 초과하여 재누전이 발
생했을 경우에는 인터럽감시모드(41)에서 집중감시모드(43)으로 변환되어 지속적인 통신을 통해 누전 발생층의 감시
를 집중하여 관리함으로써, 누전으로 인한 대형사고를 미연에 방지할 수 있게 된다.
    

이와 같이 본 발명은 누전경보기(10)의 통신부(90)를 전력선(60)으로 형성함으로써, 개별 구조물의 누전경보기(10)
와 원격지의 원격관리부(100)간에 누전 경보에 대한 정보를 간편하게 전송할 수 있으며, 별도의 외부회선 통신망이 필
요없어 통신 비용이 저렴할 뿐만 아니라, 원격관리부(100)의 감시모드부(40)를 통한 누전선로의 반복감시로 재누전을 
방지할 수 있게 된다.

    발명의 효과

이와같이 본 발명은 누전경보기(10)를 통제하는 원격관리부(100)와 누전관리부(300)를 전력선 모뎀(70)이 형성되어 
있는 주파수 중계부(200)로 연결함으로써, 누전 경보 기능 뿐만 아니라 전력선(60)을 통한 인터넷과 전화접속 등이 
가능하여 별도의 통신케이블 설치가 필요없을 뿐만 아니라, 이로 인하여 설치비용과 통신요금도 저렴하며, 원격관리부
(100)에 형성되어 있는 감시모드부(40)를 통하여 누전으로 인한 대형사고를 방지할 수 있는데 그 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

    
통상의 누전경보기(10)를 RS-232나 RS-422와 같은 통신포트로 연결한 방재시스템(가)에 있어서, 소정 주파수 대
역에 대한 승인 받은 주파수를 지역별로 분할하는 주파수 분할부(20) 및 누전회수에 따라 변동설정되는 감시모드부(4
0)가 형성되어 있는 누전관리시스템(30)으로 구성되어 있는 원격관리부(100)와; 상기 원격관리부(100)에서 분할된 
주파수를 개별 구조물별로 할당하는 주파수 할당부(50)와 전력선(60) 통신을 가능하게 하는 전력선 모뎀(70) 및 전력
선 라우터(80)가 형성되어 있는 주파수 중계부(200)와; 상기 전력선(60)을 통해 통신부(90)가 형성되어 있는 누전관
리부(300);의 조합으로 형성됨을 특징으로 하는 전력선 통신망을 이용한 누전경보기의 방재시스템.
    

청구항 2.

제 1항에 있어서, 감시모드부(40)는 소정의 누전량과 누전횟수에 따라 변동하는 상시감시모드(41)와 인터럽감시모드
(42) 및 집중감시모드(43)로 구성됨을 특징으로 하는 전력선 통신망을 이용한 누전경보기의 방재시스템.

청구항 3.
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제 2항에 있어서, 상시감시모드(41)는 소정 통신횟수 동안 개별 구조물의 전층을 감시하고, 인터럽감시모드(42)는 설
정 누전량과 누전횟수를 초과하여 인터럽이 발생한 특정층의 감시를 소정횟수로 증대시켜 감시하며, 집중감시모드(43)
는 인터럽감시모드(42)로 설정된 상태에서 설정 누전량과 누전횟수를 초과하여 재누전이 발생한 층을 지속적인 통신을 
통해 집중적으로 감시함을 특징으로 하는 전력선 통신망을 이용한 누전경보기의 방재시스템.

도면
도면 1
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도면 2

도면 3
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