MIP에 대하여

1. 개요
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MIP란 Multichannel Interface Processor의 약자로 T1 혹은 E1트렁크를 라우터에서 직접 수용하여 channelizing할 수 있는 인터페이스를 갖춘 장비를 말한다. 현재 아이네트에서는 Cisco에서 공급하는 제품을 사용하고 있는데 Cisco7000시리즈용은 두개의 T1혹은 E1인터페이스를 가진 MIP보드가 있으며 Cisco4500용으로는 한 개의 T1 혹은 E1인터페이스를 가진 인터페이스보드가 있다. 

그림 Cisco 7000시리트용 MIP보드

2. MIP보드의 특징

Cisco7000시리즈를 기준으로 사용되고 있는 일반 8-포트 Serial보드의 경우 56K에서 E1에 이르는 속도를 불문하고 무조건 8개의 가입기관만을 수용할 수 있었다. 

그러나 E1용 2-포트 MIP보드의 경우 각 포트당 56K는 30개, 128K는 14개, 256K는 7개 그리고 512K는 2개를 수용할 수 있다. 따라서 보드 1장당 수용할 수 있는 가입기관의 수는 앞서 언급한 수의 2배가 되며 저속일수록 1가입기관을 구성하는 포트의 단가를 대폭 절감할 수 있다. 

또한 기존의 Serial보드로 전용회선을 구성할 경우 아이네트와 가입기관 모두에 종단장치가 필요하였으나 MIP보드는 가입기관에만 종단장치를 연결하면 되므로 이에 따른 비용의 절감과 더불어 장애 유발 포인트를 줄이는 효과를 얻을 수 있다. 

3. MIP를 이용한 전용회선 구성 

MIP를 사용하기 위해서는 channelizing해서 사용할 수 있는 T1혹은 E1(일반적으로 E1)회선이 개통되어야 한다. MIP용 트렁크 라인을 수용하기 위한 장비로는 단지 HDSL만이 필요하다. 

T1혹은 E1트렁크라인은 센터에서 닥스국에 이르는 구간만 구성하면 되며 회선 구성이후 신규 가입기관 개통시 전화국에서는 간단히 티콘(?)만 설정하면 되고 센터에서는 라우터의 E1인터페이스에 채널만 할당하면 된다. 
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4. MIP CONFIGURATION

가. CABLE & PINOUT

Interface Type
DB-15

Pin
Signal

9
Tx tip

2
Tx ring

8
Rx tip

15
Rx ring

나. MIP PORT CONFIGURATION

각 채널은 일반 SERIAL PORT와 같이 개별적으로 구성되어진다. 즉 별도의 IP ADDRESS와 LINE PROTOCOL(PPP, HDLC 등) 등 독립된 인터페이스처럼 관리되어진다.

MIP PORT를 설정하기 위해서는 아래와 같은 정보를 알아야 한다.

● E1 information - clock source, line code, framing type

   E1의 경우 clock source; line, line code; hdb3, framnig type; no-crc4

● Channel group 과 timeslot 정보

● LINE PROTOCOL과 ENCAPSULATION 방식결정

1) 인터페이스 구분

인터페이스 모듈이 설치되어 있는 SLOT번호와 PORT번호를 이용하여 각 E1 PORT 인터페이스를 구분하며, 각 인터페이스를 설정하기 위해서는 CHANNEL-GROUP 번호를 이용하여 구분되어 진다. 예를 들어 SLOT 1의 PORT 1의 CHANNEL-GROUP 2 인터페이스는 1/1:1 (SLOT/PORT:CHANNEL-GROUP)으로 표기된다.

2) E1 인터페이스 설정

① 라우터의 환경설정 모드로 변환한다.

ROUTER# CONF T

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z

ROUTER(CONFIG)#

② CONFIG PROMPT에서 구성하고자 하는 CONTROLLER 를 지정한다. 예를 들어 1번 SLOT에 0번 PORT에 설치되어 있는 E1 CONTROLLER를 지정하고자 한다며, 

ROUTER(CONFIG)# controller e1 1/0

ROUTER(CONFIG-CONTROLLER)#

③ PROMPT에서 FRAMING TYPE을 설정한다. 현재 아이네트의 모든 E1 FRAMING TYPE은 NO-CRC4를 사용하고 한다.

ROUTER(CONFIG-CONTROLLER)# framing no-crc4

④ linecode와 clocksource를 지정한다. 

ROUTER(CONFIG-CONTROLELR)# linecode hdb3

ROUTER(CONFIG-CONTROLLER)# clocksource line

⑤ 수정하고자 하는 channel-group과 timeslots을 지정한다. 예를 들어 slot 1, port 0, channel-group 0, timeslots(npc 번호) 1부터 4 까지 구성한다.

ROUTER(CONFIG-CONTROLLER)# channel-group 0 timeslots 1-4 --> 128K 의 경우

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0:0,

changed state to down %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0:0, changed state to up

ROUTER(CONFIG-CONTROLLER)#
⑥ 해당 인터페이스의 환경에 적합한 설정을 한다.

ROUTER(CONFIG-CONTROLLER)# Interface Serial1/0:0

⑦ ip address, subnet mask, encapsulation 등 인터페이스 특성을 설정한다.

⑧ CNTL/Z 를 눌러 CONFIGURATION 모드를 벗어난다.

⑨ 메모리에 변경된 내용을 저장한다.

각 인터페이스는 상술한 바와 같이 각각 별도로 구성, 또는 삭제될 수 있다.

다. SHOW 명령어를 이용하여 상태 점검

새로운 인터페이스를 설정한 후 MIP 보드의 상태를 SHOW 명령어를 이용하여 확인한다.

① show version  시스템의 하드웨어 구성상태를 확인한다. 시스템이 인터페이스 모듈을 인식하는 지를 확인할 수 있다.

② show controller e1 E1 트렁크라인의 상태를 확인할 수 있다.

③ show interface serial slot/port:channel-group 각 인터페이스의 상태를 확인한다.
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